
Epoxy Adhesivo de dos componentes 24 ml transparente

Número de producto: EMK-24

Adhesivo de 2 componentes de curado rápido que puede utilizarse en numerosos materiales como metal, plástico, compuestos de
fibra, cerámica, vidrio, piedra o madera. 
Proporciona una unión transparente y resistente. La práctica jeringa doble garantiza automáticamente la proporción de mezcla
correcta (1:1). 
Superglue epoxy - rápido, transparente y elástico, ideal para trabajos ocasionales de reparación y mantenimiento en construcción y
montaje. 
El adhesivo es viscoso y autonivelante, tiene una vida útil muy corta (3 - 4 minutos), cura rápidamente y es casi incoloro y
cristalino. 
Se aplica con una práctica jeringa doble.
 
Se suministra sin boquilla mezcladora. Pídala por separado si la necesita.
 
Las resinas epoxi tienen un alto poder alergénico, es decir, pueden provocar rápidamente alergias cutáneas.
Tenga en cuenta las instrucciones de las fichas de datos de seguridad al manipularlas y utilice un equipo de protección adecuado.
En «Descargas disponibles» encontrará diversa información sobre la correcta manipulación del adhesivo.

Debido a su alta viscosidad (pastoso), el adhesivo con relleno de acero no sólo puede aplicarse en superficies verticales, sino que
también rellena grietas, huecos y desniveles.
Ideal para reparaciones en las que es necesario salvar tolerancias mayores.

pastoso
rellena huecos
vida útil muy corta (3 - 4 minutos)
Curado rápido
trabajable mecánicamente (lijar, limar, taladrar, etc.)
Color: gris oscuro

Datos técnicos:

Adecuado para: Metal, vidrio, piedra, cerámica, madera
Base: resina epoxi
Textura: viscosa
Forma de suministro: jeringa doble
Contenido: 24 ml
Volumen de la proporción de mezcla (resina/endurecedor): 1:1
Vida útil a 10 ml de cantidad de preparación y + 20 °C: 3 - 4 min.
Densidad de la mezcla: 1,14 g / cm³
Viscosidad de la mezcla a + 20 °C: 32.000 mPa-s
Temperatura de procesamiento: de + 10 a + 30 °C
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Temperatura de curado: de + 6 a + 40 °C
Color: transparente
Puenteo del adhesivo hasta máx.: 4 mm
Fraguado manual a (35 % resistencia / + 20 °C) después de: 40 min.
Mecánicamente cargable (50 % resistencia / + 20 °C) después de: 2 h
Dureza final (100 % resistencia / + 20 °C) después de: 1 día(s)
Presión: 9 MPa
Tracción: 40 MPa
Flexión: 58 MPa
Dureza Shore D: 65
Acero arenado: 19 N / mm².
Aluminio arenado: 18 N / mm²
PVC duro rugoso: 12 N / mm²
Resistencia a la temperatura: - 50 a + 80 °C

Advertencias de peligro:

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
H315 Provoca irritación cutánea.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 Provoca irritación ocular grave.
H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
P102 Manténgase fuera del alcance de los niños.
P261 Evítese respirar el polvo / humo / gas / niebla / vapor / rocío.
P264 Lavarse a fondo después de manipular.
P272 No llevar ropa de trabajo contaminada fuera del lugar de trabajo.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 Llevar guantes de protección / ropa de protección / protección ocular / protección facial (ver ficha de datos de seguridad).

Notas importantes:
El adhesivo epoxi consta de dos componentes: Resina epoxi y endurecedor.
Se almacenan por separado.
Las dos sustancias sólo se mezclan cuando se va a utilizar el adhesivo.
El manejo es muy sencillo gracias a la práctica jeringa doble ( jeringa gemela).
La mezcla se realiza automáticamente cuando se utiliza la jeringa.
Tenga en cuenta: para cantidades mayores, la proporción de mezcla debe ser de 1:1.

Especificaciones técnicas

Peso: 52 g 
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Información de producción y seguridad

Directiva ROHS

Este artículo cumple con la Directiva Europea RoHS ( 2002/95/CE - RoHS - Restricción de Sustancias Peligrosas )
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

 Tenga en cuenta nuestras indicaciones de seguridad para este producto.

Fabricante: WEICON GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 255, 48157 Münster, www.weicon.de

Imágenes del producto
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Manipulación

Peligro por los imanes

Transporte y envío

Instrucciones de seguridad importantes para la manipulación de nuestros imanes
Los imanes permanentes y los materiales magnéticos requieren precauciones especiales. Lea
atentamente las instrucciones antes de utilizarlos. Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en
contacto con nosotros. La empresa «magnets4you GmbH» no se hace responsable de los daños
causados por una manipulación inadecuada de los imanes. 

Los imanes son frágiles. Las colisiones hacen que las piezas pequeñas se astillen,
lo que puede provocar riesgos para la salud y daños en el imán.

Los imanes fuertes pueden poner en peligro y destruir componentes electrónicos y
mecánicos (marcapasos, soportes de datos, tarjetas de crédito, aparatos
electrónicos, etc.).

- Muchos imanes tienen revestimientos a los que algunas personas son alérgicas. Por lo
tanto, evite el contacto excesivo de la piel con imanes en bruto. 
- Riesgos para la salud por contacto con alimentos y agua potable. Utilice sólo imanes 
Utilice sólo imanes específicamente diseñados para esta zona.

La manipulación incorrecta de los imanes provoca la pérdida del efecto magnético y la
destrucción del imán. Además, se genera polvo de perforación altamente inflamable y
otros riesgos importantes para la salud debido a los siguientes peligros:

Mantenga los imanes fuera del alcance de los niños. Peligro de ingestión y lesiones graves.

Los imanes pueden provocar contusiones, hematomas o incluso fracturas óseas si se
manipulan incorrectamente.

En el envío de imanes deben observarse las normas vigentes sobre campos magnéticos
parásitos durante el transporte aéreo (normativa IATA sobre mercancías peligrosas). 
Estas normas también se aplican a los imanes incorporados.

Lesiones

Astillas

Otros riesgos

Campos magnéticos

Mayor precaución con los niños: 

Al manipular imanes potentes, preste atención a las medidas de seguridad aplicables y a la
ropa de protección. Medidas de seguridad y ropa de protección adecuadas. Antes del uso,
retire todos los objetos magnéticos y utilice ropa protectora  guantes y gafas de protección.

¡Sin procesamiento mecánico, como colisiones!

Las personas con marcapasos no deben exponerse a campos magnéticos.


