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Lamina magnética, revestida de blanco, ancho 1000 x 0,85

mm, metro lineal

Numero de producto: MF-1000x0.85-weiss

Nota importante:
Las laminas magnéticas y las cintas magnéticas no pueden utilizarse
como base adhesiva para imanes.

Nuestras lamina adhesiva para imanes son adecuadas para este fin.

Ladmina magnética de alta calidad para la produccién de sefiales magnéticas,

sefiales magnéticas para automdviles, sefiales de advertencia e informacién,

etiquetado de almacenes y otros soportes publicitarios magnéticos. Muy buena
calidad y facil manejo.

La cara no magnética estd laminada con una pelicula de PVC de color.

Puede cortar la ldmina a las dimensiones deseadas con un cutter o unas tijeras.

La ldmina puede imprimirse mediante serigrafia, UV o disolventes.

Anchura: 1000,0 mm

Grosor total: 0,85 mm

Grosor de la ldmina magnética: 0,75 mm

Espesor de la pelicula de PVC: 0,10 mm

Longitud méxima por rollo: 10 metros

Lado no magnético: revestimiento blanco mate
Magnetizacion: isétropo

Direccién de magnetizacién: multipolar en un lado, distancia entre polos 2,0 mm
Material: ferrita de estroncio

Gama de temperaturas: -30°C a +60°C

Fuerza adhesiva: >= 52 g/cm?

Resistente a los rayos UV: si

Precio por metro
Vendemos la [dmina en unidades de un metro. Por ejemplo, si necesita 3 metros, pida la cantidad de 3. Suministramos la cinta en

una sola pieza, por ejemplo, un rollo con una longitud de 3 metros. La longitud méxima de un rollo es de 10 metros.
Nota:
Los bordes (cortados) de las cintas y ldminas magnéticas pueden decolorar el negro. Téngalo en cuenta cuando las utilice sobre

superficies blancas o de color claro.

También podemos ofrecerle paneles acabados, hojas cortadas a medida y troqueladas en autoadhesivo u otros grosores y colores.

Preguntenos
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Especificaciones técnicas

Anchura: 1000 mm Altura H: 0,85 mm

Color: Blanco mate Temperatura maxima: 60 °C

Revestimiento: PVC Direccién de magnetizacion: Multipolar de un solo
lado

Peso: 2,9 kg

Informacion de producciéon y seguridad

Directiva ROHS

Este articulo cumple con la Directiva Europea RoHS (2002/95/CE - RoHS - Restriccién de Sustancias Peligrosas)

sobre restricciones a la utilizacién de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrénicos.
JAN Tenga en cuenta nuestras indicaciones de seguridad para este producto.

Fabricante: magnets4you GmbH, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a, 97816 Lohr a. Main, Deutschland,
service@magnet-shop.net
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I Instrucciones de seguridad importantes para la manipulaciéon de nuestros imanes
Los imanes permanentes y los materiales magnéticos requieren precauciones especiales. Lea
atentamente las instrucciones antes de utilizarlos. Si tiene mas preguntas, no dude en ponerse en
contacto con nosotros. La empresa «magnets4dyou GmbH» no se hace responsable de los dafios
causados por una manipulacion inadecuada de los imanes.

Manipulacién

,0_3 Mayor precaucioén con los ninos:
Mantenga los imanes fuera del alcance de los nifios. Peligro de ingestion y lesiones graves.

Al manipular imanes potentes, preste atencion a las medidas de seguridad aplicables y a la
ropa de proteccion. Medidas de seguridad y ropa de proteccién adecuadas. Antes del uso,
retire todos los objetos magnéticos y utilice ropa protectora guantes y gafas de proteccién.

iSin procesamiento mecanico, como colisiones!

La manipulacion incorrecta de los imanes provoca la pérdida del efecto magnético y la
destrucciéon del iman. Ademas, se genera polvo de perforacién altamente inflamable y
otros riesgos importantes para la salud debido a los siguientes peligros:
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Peligro por los imanes

Lesiones
Los imanes pueden provocar contusiones, hematomas o incluso fracturas éseas si se

manipulan incorrectamente.

Astillas
Los imanes son fragiles. Las colisiones hacen que las piezas pequeias se astillen,
lo que puede provocar riesgos para la salud y dafios en el iman.

Campos magnéticos

Los imanes fuertes pueden poner en peligro y destruir componentes electronicos y
mecanicos (marcapasos, soportes de datos, tarjetas de crédito, aparatos
electroénicos, etc.).

Las personas con marcapasos ho deben exponerse a campos magnéticos.

Otros riesgos

- Muchos imanes tienen revestimientos a los que algunas personas son alérgicas. Por lo
tanto, evite el contacto excesivo de la piel con imanes en bruto.

- Riesgos para la salud por contacto con alimentos y agua potable. Utilice s6lo imanes
Utilice so6lo imanes especificamente diseiados para esta zona.
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Transporte y envio

En el envio de imanes deben observarse las normas vigentes sobre campos magnéticos
parasitos durante el transporte aéreo (normativa IATA sobre mercancias peligrosas).
Estas normas también se aplican a los imanes incorporados.
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