
100 Metallscheiben / Metallplättchen Ø 15 mm

Artikel-Nummer: MS-15

Produkteigenschaften und technische Daten

Gesamthöhe  0,00 mm

Gesamtdurchmesser  15,00 mm

Maximaltemperatur  80 ° C

Magnet-Material  Edelstahl 

Produktbeschreibung

Die extra flache Metallscheibe als Haftgrund/Gegenstück für Magneten. Diese Metallplättchen sind nicht
magnetisch, jedoch haft ein Magnet an den Scheiben.In Verbindung mit unseren Neodym-Magneten entsteht
so ein idealer Verpackungs- oder Mappenverschluss. Durch die Verwendung von magnetisierbaren,
rostfreien Edelstahl, ist diese Scheibe unbegrenzt alterungsbeständig.Durchmesser: 15 mmDicke: 0,3
mmMaterial: 1.4016 Edelstahl, rostfreiVerpackungseinheit: 100 Stück* rostfrei* hohe Magnethaftung*
alterungsbeständigLeistungsfähigkeit:SchälfestigkeitKlebstoff: > 16 N / 25mm Anwendungstemperatur:
-40°bis +80°CZur Beachtung:Beim Stanzen der Ronden entsteht zwangsläufig an der Oberseite ein feiner
Grat. Dieser kann unter ungünstigen Umständen die Oberfläche der gegenüberliegenden Seiten verkratzen.
Ideal ist, die Ronde im Material zu versenken.Empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18°C bis
35°CLagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23°C und max. 70% rel. Luftfeuchte)

magnets4you GmbH
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 15a
D - 97816 Lohr a. Main

www.magnet-shop.net
E-Mail: info@magnet-shop.net
Telefon: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 0
Fax: +49 (0) 93 52 / 604 386 - 20

Datenblatt
Artikel-Nr. MS-15

Seite 1 / 3

https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net
https://www.magnet-shop.net


ROHS-Richtlinie

Dieser Artikel entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie (2002/95/EG - RoHS - Restriction
of Hazardous Substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe
in Elektround Elektronikgeräten.  Nicht registrierungspflichtig gemäß REACH.

Hinweis zur Bestimmung der Haftkraft

Die von uns ermittelten Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl S235JR
(ST37) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). 
Eine Abweichung von bis zu -10% gegenüber dem angegebenen Wert ist in Ausnahmefällen möglich.  Im
Allgemeinen wird der Wert überschritten.  Beachten Sie bitte, dass bei dünneren, lackierten und nicht absolut
planen Untergründen die Haftkraft nur einen Bruchteil der in der Prüfung bestimmten Werte beträgt!

Produktbilder
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